1. Instalacja

Program nie wymaga instalacji. Poniewaz jednak komunikacja z oscyloskopem wykorzystuje biblioteke
TekVISA, trzeba ja wczesniej zainstalowaé. Aktualng wersje¢ biblioteki mozna pobrac ze strony firmy Tektro-
nix www2.tek.com/cmswpt/swdetails.lotr ?ct=SW&cs=sut&ci=15592 &lc=EN.

2. Obstuga

TekVISA uruchamia si¢ automatycznie przy starcie programu. Przy pierwszym uruchomieniu tej biblioteki
nalezy wybrac interfejs, poprzez ktéry odbywa si¢ komunikacja z oscyloskopem. Program jest przeznaczony
dla oscyloskopéw serii TDS1000B i TDS2000B wyposazonych w port USB. W kryteriach wyszukiwania
TekVISA obstuguje domyslnie porty USB oraz RS232. Poniewaz port szeregowy nie jest wykorzystywany,
mozna go wylgczy¢ uruchamiajac Instrument Manager. Jest on dostgpny poprzez menu kontekstowe ikony
TekVISA w podajniku systemowym lub poprzez dedykowany przycisk programu. W opcjach Search Criteria
nalezy wylaczy¢ wszystkie porty poza USB (préba komunikacji z portem szeregowym zajmuje kazdorazowo
SpOro czasu).

Podtaczenie oscyloskopu jest wykrywane automatycznie:
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Poprawnie zainstalowany oscyloskop Menadzer Urzadzen widzi jako ,,USB Test and Measurement Device”:
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Komunikacja z oscyloskopem rozpoczyna si¢ po wybraniu go z listy dostgpnych urzadzen w karcie ,,Kon-
figuracja”. Jesli poprawnie zainstalowany oscyloskop nie jest widoczny w tej liscie, nalezy odsSwiezy¢ jej
zawartos¢ klikajac przycisk ,,Odswiez liste”. DomysSlnie wybrany zostanie automatycznie oscyloskop serii
TDS1000B/ TDS2000B (pierwszy na liscie).



Przedstawia to ponizszy rysunek:

Honfiguracja Przebiegi
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Kopiowanie obrazéw z ekranu oscyloskopu do komputera jest mozliwe po wybraniu zaktadki
»Ekran’:

Honliguracja Przebiegi
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W zaktadce ,,Przebiegi” sa udostgpnione funkcje umozliwiajace Scigganie przebiegdéw z oscyloskopu. Nalezy
zaznaczy¢ przebieg Zrédlowy, a nastepnie wcisnaé przycisk ,,»>”. Spowoduje to pobranie jednego, wybranego

przebiegu. Przed transferem wspétrzednych prébek, oscyloskop przesyta informacje dotyczace skali, dlugosci
rekordu, potozenia punktu wyzwolenia itp.




Klikajac przycisk ,,Ustawienia” uzyskuje si¢ dostep do dodatkowych funkcji okreslajacych sposob prezentacji
przebiegdéw (,,Poswiata” oraz ,,Histogram pionowy” nie dajg zadnego efektu przy jednokrotnym pobieraniu):
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Mozliwe jest takze ciggle pobieranie kolejnych przebiegéw, po wcisnigciu przycisku ,, P
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Przebiegi wykreslone na podstawie pobranych prébek zapisywaé¢ mozna w formie mapy bitowej lub jako
wspoétrzedne probek do pliku *.xlIs. Pierwsza kolumna zawiera wspotrzedne osi X, druga osi y w jednostkach
podstawowych. Dla domyslnego trybu wyswietlania przebiegéw YT sg to odpowiednio czas oraz napigcie
w sekundach oraz woltach. Znak minus przy wartosciach czasu oznacza odcinek przed wyzwoleniem. Probki
pobrane po wyzwoleniu majg dodatnig wspétrzedng czasu. Rekord akwizycji w oscyloskopach TDS1000B
1 TDS2000B ma dtugosé¢ 2500 préobek, jednak iloS¢ probek przesytanych z oscyloskopu do programu moze
by¢ mniejsza. Okresla si¢ jg za pomocg przyciskow ,, = oraz ,, +”. Widoczny pod nimi suwak pozwala okre-
sli¢ potozenie tak zdefiniowanego odcinka wzgledem catego rekordu akwizycji.
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