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Mikrokontrolery Kinetis

Andrzej Gromezynski aka SunRiver: Mi-
krokontrolery Kinetis dla (bardzo) po-
czatkujacych. Proste aplikacje zestawu
FRDM=KL25Z. Wydawnictwo BTC, Le-
gionowo 2014.

Mikrokontrolery Kinetis
dia [hardzo) peczatkujacych

W rozdziale Od wydawcy czytamy: (...)
Kolejna ksiqzka, jakq przekazujemy w rece
Czytelnikow, jest poSwigcona przyblizeniu
programowania i metod tworzenia aplikacji
dla nowoczesnych, 32-bitowych mikrokon-
trolerow Kinetis L z oferty firmy Freescale,
wyposazonych w rdzen Cortex-M0+ (...).

Autor w poszczegolnych rozdziatach pre-
zentuje nastgpujace zagadnienia:

Platforma sprz¢towa — zestaw FRDM-
KL25Z — wprowadzenie, ogélne dane tech-
niczne,

Oprogramowanie — szukamy informacji
i oprogramowania, sterowniki, instalacja ste-
rownikow i Srodowiska CodeWarrior, dota-
czamy zestaw Freedom do komputera, czym
jest OpenSDA,

Srodowisko CodeWarrior 10.3 — pierwsze
uruchomienie — tworzenie nowego projek-
tu, importowanie/dodawanie komponentow,
dotaczenie GPIO_LDD, generowanie kodu
w Procesor Expert, dodajemy kod do naszej
diody LED, odpluskwienie,

Potencjalne problemy z CW oraz FRDM-
KL25Z — problemy ze sprzgtem i oprogramo-
waniem,
Komunikacja z wykorzystaniem interfejsu
UART - wprowadzenie, nasza misja, tworzy-
my projekt i dodajemy komponenty, konfigu-
racja UART-a, konfiguracja komponentu Rin-
gBuffer, generujemy kod za pomoca Procesor
Experta, czas na kod, przerwanie UART i zda-
1zenia, integracja plikow, uruchomienie,
Licho nie SPI — wyswietlacz LCD z Nokii
3310, podiaczenie i pinouty, inicjalizacja
i protok6t komunikacyjny, program,
Komunikacja z wykorzystaniem interfej-
su 12C - co w Freedomie piszczy, przyklad
z akcelerometrem MEMS 3D, zegar RTC na
DS1307 z 12C,
Pomiary sygnaléw analogowych z wykorzy-
staniem ADC — co nieco gwoli wyjasnienia,
przetwornik ADC w zestawie FRDM-KL25Z,
tworzymy projekt, komplikacja i debugowa-
nie, obstuga przerwania, multichannel — row-
nie prosto!,
Obstuga wySwietlacza alfanumerycznego
ze sterownikim HD44780 — co nieco o ste-
rowniku HD44780, sterowanie, podiaczamy
LCD do FRDM-KL25Z, komponent, program
przyktadowy,
Otuch Lider: bezstykowy interfejs uzytkow-
nika — sprzgtowisko, program, konfiguracja
komponentu TSS_Library, zadanie dla lidera,
Ultradzwigkowy pomiar odleglosci — ob-
sluga timeréw — ultradzwigkowy sensor po-
miarowy, podiaczenie sensora ultradzwigko-
wego do FRDM-KL25Z, biblioteka obstugi
HC-SR04, program gtéwny,
Generator przebiegu PWM — obstuga i kon-
figuracja generatora PWM, przyktadowa apli-
kacja, przerwania,
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth
— sprzgt i podiaczenie, program, ustawienia
potaczenia BTM z PC,
Obstuga portéw 1/0 (GPIO) — niezbgdna
teoria, zewngtrzna klawiatura, program przy-
kladowy, ;
Obsluga odbiornika GPS - konfiguracja
sprzgtowa, odbiér i interpretacja danych
NMEA-0183, program przyktadowy,
Interfejs USB: przyklady zastosowan — in-
terfejs USB w zestawie FRDM-KL25Z, Host
czy Device,
Karty SD/MMC i obsluga systemu plikéw
— krotko o kartach SD, komendy sterujace,
nasz program,
Dodatek: schemat blokowy zestawu
FRDM-KL25Z, wyprowadzenia zestawu
FRDM-KL25Z - przypisanie linii portéw 1/O,
funkcje wypowiedzen zestawu FRDM-KL25Z
z podziatem funkcjonalnym, funkcje wypro-
wadzen zestawu FRDM-KL25Z z opisami
zgodnymi ze standardem Arduino.

Ksiazka jest bogato ilustrowana, szata
graficzna jest czytelna i przejrzysta. KW
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